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> Información para solicitar del catálogo

> Características Técnicas

Adaptador a Tierra

419

> Diagrama de conexión

 NEMA 5-15R a NEMA 1-15P con arandela de tierra

 15A 125V ~   

> Características generales 

 Enchufe se utiliza para realizar la conexión a tierra 
cuando el tomacorriente no posee la patilla a tierra y si 
tiene tornillo central para tierra en la placa

 Adapta de NEMA 5-15 a 1-15

 Se recomienda revisar bien la conexión a tierra en 
tomacorriente donde se adaptara

 Compatible con placa 2132, 97101 y similares (ver fichas 
de productos comentados)

 Línea Ferretera

> Pruebas y códigos que cumple

 NOM Ance

7441109000127

15A 125V~ 
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Línea Ferretera
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> Características Técnicas
 15A 125V~
 Frecuencia 60Hz
 Garantía 5 años

Convertidor polarizado

419

> Dimensiones 

> Diagrama de conexión

> Información para solicitar del catálogo
 Color Gris 419  

> Características del material
 Material del cuerpo: PVC
 Material de los contactos: Bronce
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> Características generales 
 Patillas sólidas sujetas firmemente al cuerpo
 Cuerpo termoplástico de alta resistencia al impacto
 Material del cuerpo que mantiene la flexibilidad en temperaturas 

extremas
 Permite conectar de enchufes aterrizados a tomacorrientes sin 

tierra 

> Pruebas y códigos que cumple
 Certificado NOM-ANCE 201401C11434
 NEMA 5-15R
 NEMA 1-15P
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